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V Zenklavé dne 12. 11. 2019

Obec Zenklava zasila NESOUHLASNE stanovisko k oznameni dle zakona ¢&. 100/2001 Sb., pro
zamér ,Vyroba hydraulickych pojiv Stramberk® podany firmou LB Cemix, s.r.o.

Toto stanovisko bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce Zenklava na vefejném zasedani
zastupitelstva obce Zenklava konaném dne 12. 11. 2019.

Na zakladé odst. 8 § 6 zakona €. 100/2001 Sh. zasilame vyjadieni k oznameni zaméru ,Vyroba
hydraulickych pojiv Stramberk® podany firmou LB Cemix, s.r.o. Pozadujeme posoudit zamér
»Vyroba hydraulickych pojiv Stramberk" v celém rozsahu zakona &. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Jsme proti vystavbé nové cementarny, rozsifeni a prohloubeni lomu z 270 m.n.m. na 220
m.n.m. Nesouhlasime s pokraCovanim devastacni ¢innosti v této oblasti s ohledem na zdravi
obyvatel, ochranu zivotniho prostfedi a vodnich zdroj(.

30. ledna 2020 jsme Vam a Vasim kolegiim predstavili ndsledujici moZnosti pro udrZitelnou budoucnost
vdpence ve Stramberku:

MozZnost 1: Zachovani soucasné vyroby

coZ v krdtkodobém horizontu znamend jen tidrzbu starého vyrobniho zarizeni, véetné starych Ignis peci
(bez dalsich investic) pro vyrobu vdpna a vdpence, pouZiti nové pece pro vyrobu specidlniho vdpna, ale
to také dlouhodobé znamend, Ze nebude dochdzetk rentabilnimu vyuZiti soucasného
vyrobniho zarizeni (tzn. Zddné dalsi investice, rapidni sniZeni potu zaméstnancti ...)

N

MoZnost 2: Rozsireni o vyrobu sedého cementu

Nejvyhodnéjsi varianta pro Lasselsberger Group (s vyssim objemem vyroby, vyuZiti uhli pro vypal slinku,
zachovdni ndkladni dopravy pres mésto, vetsi hluk proti variante s bilym cementem...)

Nékteré detaily této varianty jsme ukdzali v nasi prezentaci v listopadu 2019.

MozZnost 3: Vyroba bilého cementu

V této moznosti jsme se zabyvali vSemi vasimi obavami a moznymi problémy, které jsme slyseli pri nasi
prezentaci v listopadu 2019.

Hlavni rozdily ve srovndni s variantou 1 a 2 jsou niZs$i objemy vyroby, coZ vede k niZsi tézbé a s tim
souvisejici  snizeni hluku.  VyuZiti paliva zemniho plynu kvypalu slinku pro vyrobu bilého
cementu misto uhli, které mélo byt pouZito pro vypal slinku k vyrobé sedého cementu. S touto variantou
souvisi mensi znecisténi ovzdusi, nizZsi dopravni zatiZeni mésta (-> méné hluku) a likvidace ¢tyr starych
Ignis peci na vypal vdpna. Rozsiteni vyroby v zdvodé o vyrobu bilého cementu bude souviset s
vytvdrenim novych pracovnich mist (dalSich 100 aZ 150 pracovnich mist), dalsimi investicemi do

zlepsent infrastruktury (rekonstrukce budov v zdvode, vstupni ¢dsti do aredlu zdvodu, komunikaci atd.)
S tim souvisi i zatraktivnéni vizudIniho vzhledu zdvodu.



Nasledujici odpovédi (psdno zelené kurzivou) poukazuji na vyhody mozZnosti 3 (vyroba bilého cementu)
ve srovhdni s moZnosti 2 (vyroba Sedého cementu), jak bylo prezentovdno v listopadu 2019.

A to z téchto dGvodu:

- ZhorSeni kvality ovzdusi kvUli spalovani uhli a dekarbonizaci vapence, o¢ekavan je narust
sklenikovych plynt, SO2, ¢astic PM10 a PM2,5, benzoapryrenu, aromatického uhlovodiku
a dalSich toxickych latek ovliviiujicich lidské zdravi a ekosystémy v Zenklavé a $irSim
okoli.

- Denni imisni limity PM10 jsou jiz nyni pfekraCovany 47 dni v roce, pficemz zakonny limit
je stanoven na 35 dni.

-V zaméru postradame blizsi specifikaci alternativnich paliv (odpadu).

- Neni zohlednén kumulativni efekt vypousténych Skodlivin v dobé inverze a pfitomnost
dalSich lokalnich zdroji znecisténi.

Ve srovndni s vyrobou Sedého cementu, vyroba bilého cementu je moZnd pouze spalovdnim zemniho
plynu kviili poZadované kvalité produktu (cement musi byt bily). Neni mozné vyrdbét bily cement s
poZadovanou kvalitou pouZitim uhli pro vypal kviili kontaminaci popelem.

Ve srovndni s moznosti 2 v moznosti 3 budou zlikvidovdny staré IGNIS pece, ve kterych se pro vypal
slinku pouZzivd cca z 50% koks a z 50% zemni plyn.

- Na obc¢any bude pusobit neustaly hluk, neni doloZzena zadna studie, protihlukova opatfeni
povazZujeme za nedostatecna.

- Nejvétsi hlu¢nost se predpoklada v pribéhu stavby cementarny, protihlukova opatfeni by
proto méla byt u€inéna jesté pfed samotnou realizaci.

- Meéfeni hluku, na zakladé kterého maji byt pfijata dodateCna protihlukova opatfeni, ma
probéhnout v ramci zkudebniho provozu, neni v3ak specifikovano, jak dlouho ma
zkusSebni obdobi probihat a jak bude vyhodnoceno.

- Neni zohlednovan hluk z dopravy, celkové je objem dopravy vyhodnocen nerealné.

V pripadé moznosti 3 bude vyrobni mnoZstvi niZsi (ve srovndni s moZnosti 1 a 2), coZ vede k mensimu
zatiZeni kamionovou a vlakovou prepravou, coZ je vpvhodou moznosti 3.
Budou provedena protihlukovd opatieni v obdobi vystavby.

- DalSi pokraCovani €innosti a rozSifovani lomu zvySuje Ohrozeni Narodni pfirodni pamatky
Sipka, jez je sou&asti Evropsky vyznamné lokality Natura 2000.

- Dopad na krajinny raz. Mohutny primyslovy komplex narusi nejenom lokalni krajinny raz,
ale také panorama viditelné z CHKO Beskydy.

Soucasny charakter stdvajiciho zdvodu neptisobi z nasSeho pohledu dobrym dojmem. V pripadé
moznosti 1 ziistane zachovdn stdvajici stav.

Pokud budeme mit mozZnost realizovat variantu 3, zlikvidujeme staré IGNIS pece (aktudlné umisténé
nad stfechami domii mésta Stramberk) a budeme modernizovat stdvajici zdvod véetné infrastruktury
(administrativni budovu, vstup do aredlu zdvodu s vrdtnici, komunikace,.. ..) tak, jak bylo prezentovdno
30. ledna 2020. Tyto investice zatraktivni vizudlni vzhled zdvodu a tim i jeho zaclenéni do krajiny
daleko vice, neZ stavajici podoba vyrobniho zdvodu.

- Dalsi zahloubeni lomu mlZze negativné ovlivnit mnozstvi a kvalitu podzemnich vod, coz je
v lokalité, ktera spada do klimatické oblasti MT9, problematické. Nékteré domacnosti jsou
pfimo zavislé na studnach.



- Prilozeny hydrogeologicky posudek je zalozen na nedostateCnych datech, méfeni
probihaji pouze v ramci Uzemi lomu.

- Chybi nezavisla kontrola mnozstvi vody, ktera se v sou€asnosti od¢erpava z lomu.

-V zadméru chybi detailni informace ke skladovani a manipulaci s uhlim, u kterého je
vysoka hrozba samovzniceni.

Jak jsme prezentovali 30. ledna 2020, téZba ziistane stdle v nadmorské vysce 270 metrii. Mezitim také
zacneme zkoumat a studovat mozné dopady téZby pod 270 metru. Vysledky téchto Seteni Vam budou
rovnéZ predloZeny.

Stdvajici technologie téZby ziistane zachovdna.

- Skody zpUsobené hornickou &innosti je t&zké, témé&F nemozné, prokazat.

V pripadé moznosti 3 bude vyrobni mnoZstvi niZsi (ve srovndni s moznosti 1 a 2), coZ povede ke sniZeni
mnoZstvi odstrelt
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V pripadé jakychkoli dalsich dotazii nds prosim
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